BRUKERVEILEDNING for TELchart V lite

Betjening med mus / trackball

Det er enkelt å flytte seg i kartene. Plasser markøren et sted i kartet og trykk senter tast  og kartet sentreres i markørposisjon. Dersom du vil zoome ut (større kartutsnitt), trykker du høyre tast, og dersom du vil zoome inn (se mere detaljer), peker du der du vil inn og trykker venstre tast. I begge tilfellene vil stedet der du trykket sentreres på skjermen. Dersom det er kart på et lavere nivå, blir dette valgt. Hvis ikke vil nivået du allerede bruker forstørres. Dette gir ikke ny informasjon, men kan gi bedre oversikt eller detaljbilde. Når kart endres, går autotast av

Betjening med tastatur

· [image: image1.bmp]Ins

Dialog for tastet posisjon. Kartbildet sentreres med markør i oppgitt posisjon.

· Enter
Lagre markørposisjon. Benyttes for tastet posisjon for rute- og symbolpunkter.

· Home
Aktivere Auto-knapp og hente kart i egen posisjon.

· Piltaster
Flytte kart. Når disse brukes går Autofunksjon av.

· Page Up
Zoom ut. (Autofunksjon berøres ikke)

· Page Down
Zoom inn.

· + -

Zoome ut og inn uten å skifte kartnivå

· F1

Huskeliste for tastatur kommandoer og brukerveiledning.

Statuslinjen er linjen med informasjonsfelter nederst på skjermen. Fra venstre mot høyre visesr:

· Hjelpetekst for trackball taster. (V: venstre, H: høyre, S: senter.)

· Lagring av kjølvannslinje Viser antall punkter som er lagret. (Max 500)

· Lengde av kjølvannslinje

· Tid siden start på kjølvannslinje

· GPS status

· Markør posisjon (bredde, lengde)

· Vist målestokk.

[image: image26.png][TEKST som vises p kartide.

FUTE (i 2)
Lagret 12702 -2000 1511
Lengde: 27.8 Nm’ 11 purkter

Purke 5
[Pos: 59" 01.963N_10°31.692E
Kus 0336 (2736 %)

Dist: 11.4 i,

[Her kan det skiives nn tleggs-ekst efter
Jonske og behov.

[Pitaster g retetaster fungerer pé varlig
méte

085! Bruk it Entet for ry fre.

[Erter avshuter tekstiiegging.

Tekstbokker kan kopieres med Windows
Clpboard fra andie kider. | ks fa
ekstbehanding. (CUlC, Cutv)

Kat obiekt informasion




  Auto
Når autofunksjonen er aktivert, vil systemet automatisk sørge for at kartene flyttes etter båten. Systemet vil også sørge for at  kartet vises i målestokk som passer for anledningen (stor målestokk ved overseiling, detaljkart ved havneinnseiling, osv. Hvis kartbildet flyttes eller zoomes med musetaster går Autofunksjon av. 

[image: image2.bmp]  Belysning
Skife mellom standard skjermbilde for dagbruk og skjermbilde med fargepalett for nattbruk

[image: image3.bmp]  Endre kartvisning
Loddskudd (dybdesiffer) dypere enn 5 m. kan evt. fjernes fra kartet for å gi en mer oversiktlig presentasjon.

[image: image4.bmp]  Lagre symboler
Plasser markør og lagre symbol med venstre tast. Skriv inn tekst og informasjon etter behov. Funksjonen avbrytes med høyre tast eller ved å trykke på OK

[image: image5.bmp]  Slette rute/symbol
Hvis rute er aktiv (valgt) kan den slettes etter en bekreftelse.

Uten aktiv rute erstattes markør med “slettemarkør” og symboler slettes med venstre tast. Funksjonen avbrytes med høyre tast eller ved å trykke på OK

[image: image6.bmp]  Velge rute
Alle ruter i området tegnes på kartet. Velg ønsket rute med båtshaken. Bruk venstre tast for rute i retning som innlagt eller høyre tast for rute i retur. Ruter som er navnsatt kan også velges fra sortert navneliste.

[image: image7.bmp]  Lage ny rute
En ny rute lages enkelt ved å plassere nye rutepunkter med venstre tast. Kartet kan flyttes med senter tast eller med piltaster på tastatur. For å skifte målestokk og kart benyttes PageUp og PageDown på tastaturet. Ruteinnlegging avsluttes med å trykke på OK.

For å planlegge en lengre seilas,  kan den legges opp som en lang rute (opp til 500 punkter). Hver gang ruta velges vil det gis styreinformasjon til nærmeste punkt videre på ruta.

[image: image8.bmp]  Endre en rute
Ruten tegnes opp i rødt. Nå kan du:

· Flytte et rutepunkt: fang punktet med venstre tast, flytt punktet og trykk venstre tast igjen i ny posisjon.

· Slette et rutepunkt: trykk på rutepunktet med høyre tast.

· Legge til et rutepunkt: trykk på linja mellom to rutepunkt med venstre tast, et nytt rutepunkt lages, dette punktet flyttes og plasseres i ønsket posisjon med venstre tast igjen.

Ruteendring avsluttes med å trykke på OK og ruta tegnes opp igjen i blått. 
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Styreinformasjon:

Her vises kursen fram til neste rutepunkt og ny kurs videre derfra, rute tur eller retur, avstand til punktet og avvik fra planlagt rutelinje. Feltet under vil fylles med grønt når du er på styrbord side, og rødt når du er på babord side. Fullt utslag i feltet er 0.1 Nm avvik.
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E.T.A. og distanse til valgfritt rutepunkt:

Her vises beregnet ankomsttid og gjenstående distanse til et valgt rutepunkt. Punktet som informasjonen gjelder for er markert på kartet med en ekstra firkant, og er i utgangspunktet endepunktet på ruta. Hvis du ønsker informasjon for et annet rutepunkt mellom deg og endepunktet, trykk på punktet med venstre tast. Firkanten vil da flytte seg til dette punktet. Nederst vises tid til neste rutepunkt.
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Ved aktivering av endres markøren til en pil med et spørsmålstegn. Når du nå peker med markøren i kartet og trykker venstre tast, vises denne dialogen:

Her vises all informasjonen om det punktet du trykket på, med emner på venstre side, og utfyllende data om det emnet som er valgt på høyre side. Velg emnet med venstre tast, og informasjonen vises i feltet til høyre.

Ved noen emner er en 

 synlig. Dette indikerer at flere delemner finnes “under” dette. Dersom du trykker på denne 

-boksen, vil disse emnene vises, og boksen forandrer seg til en 

. Trykk på boksen igjen, emnene skjules og boksen endres tilbake.
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Når du klikker på et TELchart objekt, rute eller symbol,  vises en dialog med all lagret informasjon om valgt objekt / punkt:

Et TELchart objekt kan ha en kort tekst som også vises på kartbildet og en lang, beskrivende tekst som vises i denne dialogen. (havne-opplysninger, logg, etc, etc.) 

Egen tekst som ønskes vist på kartbildet kan registreres med et symbol med tekst som begynner med / (skråstrek). Symbolet vil da ikke vises.

Tekst skrives og editeres som standard i Windows program, og kan også kopieres til eller fra andre program med Windows clipboard (marker, ctrl-C, for kopi, ctrl-TAB for å skifte mellom TELchart og annet program og ctrl-V for å legge inn kopi).
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Tidevannsinformasjon
Stasjoner for tidevannstabeller er markert på kartet med et fiolett rombetegn. Ved å peke på markering og trykke venstre tast vises tidevannstabell for dagens dato:

Med musepeker på kurvefeltet vises verdier for tidevannsprognose og klokkeslett. Bakgrunnen for kurven markerer tidsrom for dag, skumring og natt. Prognose og dag/natt for en angitt dato vises ved å trykke på tast for ny kurve.

Informasjonsfelt

· Aktiv fyrkarakteristikk: Fyrlykter blinker med korrekt karakteristikk og farge som sett fra egen båt.

· [image: image10.png]


  GPS posisjon (Markør posisjon ved symbol og ruteendring).

· [image: image11.png]


  Dato og klokkeslett.

· [image: image12.png]


  Sann vindretning og styrke (med tilkoblet nmea vindmåler).

· [image: image13.bmp]  Dybde (med tilkoblet nmea ekkolodd).

· [image: image14.png]


  Egen kurs og fart (GPS).
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  Sann og relativ peiling og avstand til markør.

Installasjons guide for

TELchart V Lite - software
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Sett inn Program-CD i CD-stasjonene.

Installer kodepluggen på skriverporten: LPT1. Hvis skriver er tilkoblet skal kodepluggen installeres mellom PC og skriverkabel. Dette vil ikke påvirke utskrift.

Kjør :\SETUP fra program-CD

Setup programmet bruker C:\TELchV som forhåndsvalgt programkatalog.

Klikk på ”Next>” gjentatte ganger hvis standard katalog skal brukes. 
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TELchart Setup-program vil nå starte. 

Avslutt Setup-programet, ta ut program-CD og sett inn

C-map CM93 kart CD, start Setup programmet på Nytt.

Når Setup-programmet finner kart-CD vil programikonet

Bli opprettet. 

Velg serieport for GPS tilkobling. Hvis det skal brukes andre innstillinger for GPS enn de normale kan disse innstillingene endres under ”Generelle innstillinger”.

”NMEA Test” brukes til å sjekke mottatte signaler fra GPS-mottageren.
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Kopiér inn C-Map kart CD ved å bruke ”Kopier CD #1” knappen. Programmet vil nå sjekke for ledig plass på harddisken og deretter kopiere inn  kartene. Hvis C: er valgt vil kartene havne på mappen C:\CM93.

Hvis det ikke er plass (kartene tar over 400 Mb ) er det også fullt mulig å kjøre med kartene fra CD-ROM. 

Bruk ”Kjør fra CD” knappen for å sette denne innstillingen. 

Kart CD #2 #3 som dekker Resten av verden, blir ikke levert med som standard, men levert hvis det skal åpnes kart i disse sonene.

NMEA 0183 interface plugges inn i en og har NMEA 0183 grensesnitt inngang (GPS) og utgang (autopilot):

· Inn +
grønn

· Inn -

gul

· Ut +

rød

· Ut  -

blå

Følgende nmea setninger aksepteres inn:

$??GGA, $??GLL, $??VTG, $??RMC fra navigator.

$??DPT, $??DBS dybdedata, vises i infofelt.

$??MWV, $??VWR Vinddata, vises med beregnet sann verdi i infofelt.

Med aktiv rute sendes $GPAPB til autopilot.

Endre kartpakke / lisens

For å få tilgang til kartdekning må de bestilte kart områder eller soner åpnes  med kode som forhandler får fra TELKO A/S.

Ved å trykke shift F1 vises oversiktskart med dialog:
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Velg sone 1 (Europa) og ønsket område. Ved å trykke på pilknappene vises områder skravert på kartet. Trykk på felt NY legger til nytt område i kundens kartpakke, og nytt passord vises. Når utvalg er ferdig, oppgis passordet fra forhandler til TELKO A/S og autorisasjonskode oppgis tilbake. For å få tilgang til de nye kartene må autorisasjonskode tastes inn i det nederste feltet og kvitteres med OK. Angre opphever nye valg som ennå ikke er åpnet med kode.
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