Kjøre fra CD







Hvis du ikke vil kopiere kart til din harddisken, kan du trykke                 ”kjør fra CD” for å få TELchart V programmet til å søke etter kart fra din CD-spiller isteden for harddisken.

2D/3D

Skal det være 2D/3D ligger dette på installasjons CD i mappen

2d/3d kjør 3Dfiles.exe (kodepluggen må også programmeres for 2D/3D)

Spesialfunksjoner i TELchart Setup
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Ved å høyreklikke på ”Vektor innstillinger” kommer denne menyen

 opp. Her kan du  blant annet sjekke kodepluggen, og lese lisensnummeret.


















Installasjons veileding for       

             TELchart V- programvare

Installere program:

-Sett kodepluggen I printerporten.

-Sett inn program CD og kjør [cd]:\setup.exe
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Gå igjennom dialogboksene i installasjonsprogrammet ved å klikke ”neste” knappen. 

 Etter at installasjonen er ferdig kommer TELchart Setup opp med denne dialogboksen:
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Her må du skrive inn passord for lisenstype. Passordet for din programvare følger med kartåpningskoden fra forhandler.

Avslutt TELchart Setup, 

Sett inn C-map kart CD og start TELchart Setup igjen.

Dette gjør klart for kopiering av kart 

Kopiere kart med TELchart Setup

Etter installasjon ser TELchart Setup slik ut:
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For å kopiere kart, sett inn CD som inneholder C-map´s CM-93 kartdatabase i CD spiller, og trykk ”kopier CD #1” knappen i TELchart Setup. 
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Dialogboksen ”TELchart – kopiering av kart” vises.

Hvis du allerede har satt inn C-map kart CD vil  programmet finne CD´n som kilde stasjon. Hvis ikke må du spesifisere kildestasjon for din CD-ROM. Du må også spesifisere målstasjon, som på forhånd er satt til

 c: Trykk ”Kopiér” for å kopiere kart til harddisken. Hvis du har tre CDér, og  vil  kopiere CD#2 #3. Sett inn CD #2, (#3) og trykk ”kopier CD #2#3” knappen. For å avslutte programmet trykk ”OK”

